
OIL PROTECTION
СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ 

И НЕФТЕПРОДУКТОВ



В современном мире нефти отведена особая роль: из этого углеводо-

рода производят все известные пластмассы, топливо, красители  

и многое другое. Добыча же этого ценного сырья сопряжена с целым 

рядом опасных для человека факторов, начиная с токсичности самой 

нефти и нефтепродуктов, и заканчивая их взрывопожароопасностью. 

Самая большая опасность для людей, работающих таких условиях  

–  за считанные секунды превратиться в пылающий факел. От этой 

беды призвана спасти спецодежда из современных огнестойких 

антиэлектростатических тканей. Особенность этих тканей в том,  

что они не поддерживают горения после удаления из зоны огня. 

Наша компания уже больше 20 лет специализируется на производстве 

спецодежды для нефтяников. Мы предлагаем Вам удобные и комфорт-

ные костюмы и комбинезоны, обеспечивающие комплексную защиту  

от нефти, нефтепродуктов, статического электричества и открытого 

пламени.
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Спецодежда  
для защиты от нефти  
и нефтепродуктов. ГОСТ 12.4.290-2013 Система стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная для защиты работающих от воздействия 
нефти, нефтепродуктов. Технические требования.

Классы защиты: 

1-й - для защиты от нефтепродуктов легких фракций (Нл); 

2-й - для защиты от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел (Нм);

3-й - спецодежда для защиты от сырой нефти (Нс).

«Нефтепродукты» - это товарные сырые нефти, прошедшие первичную подготовку на промысле, а также 
продукты переработки нефти посредством фракционной перегонки, использующиеся в различных видах 
хозяйственной деятельности.

Нефтепродукты условно разделяют на группы:

1) легкая фракция с температурой кипения от 50 до 200 °C (бензины, керосины, дизельное топливо,  
конденсат и др.);

2) тяжелая фракция с температурой кипения свыше 350 °C (мазут, смазочные масла, битумы и др.);

3) сырая нефть.

Полный перечень наименований нефтепродуктов приведен в ГОСТ 1510.

В спецодежде 2-го и 3-го классов защиты применяют:

 > капюшон;

 > закрытые защитной накладкой плечевые швы;

 > карманы с закрытым входом;

 > застежки потайные или закрытые планкой;

 > вентиляционные отверстия для обеспечения воздухообмена пододежного пространства

Обязательная сертификация на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011  
«О безопасности средств индивидуальной защиты».        
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Костюм для защиты  
от нефти и нефтепродуктов.
Модель 05.01.

Костюм для защиты от нефти  
и нефтепродуктов.НлНмНс

 > Куртка со съемным 
капюшоном. 

 > Анатомический крой 
рукава в области 
локтя. 

 > Вентиляционные 
элементы в области 
проймы и на спинке. 

 > Прорезные карманы 
закрыты клапанами. 

 > Плечевые швы, 
верхняя и нижняя 
части полочек, 
кокетка и нижняя 
часть спинки, 
рукава с защитными 
нефтестойкими 
накладками.

 > Полукомбинезон 
с нефтестойкими 
накладками на 
передней половине 
брюк и по низу 
задней половины 
брюк. 

 > Внизу боковых швов 
брюк застежка-
молния и пуфта. 

Модельные особенности:

 > Куртка

 > Полукомбинезон

Комплектация:

Класс защиты: 3

Материалы верха:   
Хлопчатобумажные, 
хлопкополиамидные, 
хлопкополиэфирные 
антиэлектростатические 
ткани с огнестойкой 
отделкой; синтетические 
антиэлектростатические 
термоогнестойкие ткани.

Защитные накладки: 
Полиэфирные 
антиэлектростатические  
ткани с полимерным  
покрытием  
и с огнестойкой 
отделкой.

Модель 05.02.
 > Куртка со съемным капюшоном.  

 > Анатомический крой рукава в области 
локтя. 

 > Вентиляционные отверстия в области 
проймы и на спинке. 

 > Плечевые швы, верхняя и нижняя части 
полочек, кокетка и нижняя часть спинки, 
рукава с защитными нефтестойкими 
накладками.

 > Полукомбинезон с нефтестойкими 
накладками на передней половине брюк  
и по низу задней половины брюк. 

Класс защиты: 3

Комплектация:  

 > Куртка

 > Полукомбинезон

Модельные особенности:

Нс Нм Нл

Костюм для защиты от нефти  
и нефтепродуктов.

Модель 05.03.  > Куртка со съемным капюшоном. 

 > Анатомический крой рукава в области 
локтя. 

 > Защитные нефтестойкие накладки  
на нижней части полочек и спинки,  
на передней и локтевой части рукава. 

 > Полукомбинезон с нефтестойкими 
накладками на передней половине брюк 
и по низу задней половины брюк. 

 > Анатомический крой в области колена.

Класс защиты: 1

Комплектация:  

 > Куртка

 > Полукомбинезон

Модельные особенности:

Нл

Комбинезон  
для защиты от нефти  
и нефтепродуктов.

Модель 05.04.

 > Комбинезон с гигиеническим 

клапаном. 

 > Клапан фиксируется  

на двухзамковую молнию.

 > Центральная застежка  

на двухзамковую молнию, 

закрытую защитным клапаном. 

 > Втачной воротник стойка  

с противомосткитной сеткой, 

убирающейся в полость 

воротника. 

 > При эксплуатации 

противомоскитная сетка 

надевается на каску, закрывая 

лицо и шею, стягивается  

по краю шнуром, проложенным 

в кулиску.

Класс защиты: 3

Модельные особенности:

Нс Нм Нл

 > На левой полочке нагрудный 

карман с клапаном. 

 > Вентиляционные элементы  

на спинке и в области проймы. 

Внизу боковых швов застежка-

молния с пуфтой. 

 > Анатомический крой  

в области колена. 

 > Защитные нефтестойкие 

накладки на верхней части 

полочек, кокетке спинки, 

нижней части рукавов, 

манжетах; на средней  

и нижней частях передних 

половинок брюк, верхних 

и нижних частях задних 

половинок брюк.
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Костюм для защиты  
от пониженных температур, 
нефти и нефтепродуктов.
Модель 05.05.

 > Куртка на притачной 
теплозащитной подкладке. 

 > Утепленный воротник 
стойка. 

 > Съемный утепленный 
капюшон с подбородочной 
частью, на флисовой 
подкладке. 

 > Центральная застежка-
молния закрыта двойной 
ветрозащитной планкой. 

 > Анатомический крой рукава 
в области локтя. 

 > Низ рукава с трикотажным 
напульсником. 

 > Прорезные карманы закрыты 
клапанами, накладной 
карман на левой полочке. 

 > Защитные нефтестойкие 
накладки на нижней части 
полочек и спинки,  
на передней и локтевой 
части рукава. 

 > Полукомбинезон  
на притачной теплозащитной 
подкладке. 

 > Центральная застежка-
молния закрыта 
ветрозащитной планкой. 

 > Нефтестойкие накладки  
на передней половине брюк 
и по низу задней половины 
брюк. 

 > Анатомический крой  
в области колена.  

 > Внизу боковых швов брюк 
застежка-молния и пуфта, 
закрытые ветрозащитной 
планкой. 

Модельные особенности:

 > Куртка

 > Полукомбинезон

Комплектация:

Материалы верха:   
Хлопчатобумажные, хлопкополи-
амидные, хлопкополиэфирные 
антиэлектростатические ткани  
с огнестойкой отделкой;  
синтетические антиэлектростати-
ческие термоогнестойкие ткани.

Защитные накладки:  
Полиэфирные антиэлектростатические 
ткани с полимерным покрытием  
и с огнестойкой отделкой.

Костюм для защиты от пониженных 
температур, нефти и нефтепродуктов.

Модель 05.06.

 > Куртка на притачной теплозащитной подкладке. Утепленный 
воротник стойка. Съемный утепленный капюшон с подборо-
дочной частью. Центральная застежка-молния закрыта двойной 
ветрозащитной планкой. Прорезныме карманы закрыты  клапа- 
нами. Защитные нефтестойкие накладки по всей длине полочек. 

 > Полукомбинезон на притачной теплозащитной подкладке. 
Нефтестойкие накладки на передней половине брюк и по низу 
задней половины брюк.

Комплектация:   
Куртка, 
Полукомбинезон.

Модельные особенности:

Класс  
защиты: 3

Класс 
теплозащиты:  
1, 2, 3, 4 для 
эксплуатации  
в I-II, III, IV 
и «особом» 
климатических 
поясах.

НлТн

Класс защиты: 1

Класс теплозащиты:  
1, 2, 3, 4 для эксплуатации в I-II,  
III, IV и «особом» климатических  
поясах.

Тн Нс

Нм Нл

Костюм для защиты от пониженных 
температур, нефти и нефтепродуктов.

Модель 05.07.

 > Куртка на притачной теплозащитной подкладке. Утепленный воротник 
стойка. Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью. 
Центральная застежка-молния закрыта двойной ветрозащитной планкой. 
Прорезные карманы закрыты клапанами. Плечевые швы, верхняя и нижняя 
части полочек, кокетка и нижняя часть спинки, рукава с защитными 
нефтестойкими накладками. Жилет удлиненный, с притачной теплозащитной 
подкладкой, пристегивается к куртке с помощью пуговиц.

 > Полукомбинезон на притачной теплозащитной подкладке. Нефтестойкие 
накладки на передней половине брюк и по низу задней половины брюк.

Комплектация:   
Куртка, 
Полукомбинезон, 
Жилет.

Модельные особенности:

Класс  
защиты: 3

Класс 
теплозащиты:  
1, 2, 3, 4 для 
эксплуатации  
в I-II, III, IV 
и «особом» 
климатических 
поясах.

Тн Нс

Нм Нл

Костюм для защиты от пониженных 
температур, нефти и нефтепродуктов.

Модель 05.08.

Комплектация:   
Куртка, 
Полукомбинезон.

Класс  
защиты: 1

Класс 
теплозащиты:  
1, 2, 3, 4 для 
эксплуатации  
в I-II, III, IV 
и «особом» 
климатических 
поясах.

Тн Нл

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур, нефти и нефтепродуктов.

Модель  
05.09.

Класс защиты: 3

Класс теплозащиты:  
1, 2, 3, 4 для эксплуатации в I-II, 
III, IV и «особом» климатических 
поясах.

Тн Нс Нм Нл

 > Куртка на притачной теплозащитной подкладке. Утепленный 
воротник стойка. Съемный утепленный капюшон с подбородочной 
частью. Центральная застежка-молния закрыта ветрозащитной 
планкой. Прорезные карманы закрыты клапанами. Защитные 
нефтестойкие накладки на нижней части полочек и спинки, на 
ветрозащитной планке, нижней части и манжете рукава. 

 > Полукомбинезон на притачной теплозащитной подкладке. 
Центральная застежка-молния закрыта ветрозащитной планкой. 
Нефтестойкие накладки на передней половине брюк и по низу 
задней половины брюк. Внизу боковых швов брюк застежка-молния 
с пуфтой. 

Модельные особенности:

Комбинезон на притачной 
теплозащитной подкладке,  
с гигиеническим клапаном. Клапан 
фиксируется на двухзамковую 
молнию, закрытую утепленной 
ветрозащитной планкой. Съемный 
утепленный капюшон  
с подбородочной частью, утепленный 
воротник стойка. Центральная 
застежка на двухзамковую молнию 
закрыта ветрозащитной планкой. 
Внизу рукавов трикотажные 
напульсники. На левой полочке 
нагрудный карман  
с клапаном. Низ брюк с 
напульсниками, стянутыми внизу 
эластичной лентой, внизу боковых 
швов застежка-молния с пуфтой. 
Анатомический крой  
в области колена. Защитные 
нефтестойкие накладки на верхней 
части полочек, кокетке спинки, 
нижней части рукавов, манжетах;  
на средней и нижней частях передних 
половинок брюк, верхних и нижних 
частях задних половинок брюк.

Модельные особенности:



OIL PROTECTION
СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ 

И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Главный офис компании «Текстиль М»  
расположен по адресу:

142400 Россия, г. Ногинск МО, ул. Рабочая , д. 2

Телефон / факс:

+ 7 (495) 600 42 10 

+ 7 (495) 600 42 09

+ 7 (49651) 7 32 47

+ 7 (49651) 7 31 45

e-mail: info@textilm.com

Сайт: textilm.ru


